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Cooling

Tube Type Water

Type Ef If Max Ep Max Diss Gm μ f max Anode Grid Anode Grid Drive In Out Length Max Dia Maker Note

V A kV kW mS MHz kV V A mA W kW kW mm mm ltr/min

C-167 W 24 75 12 15 4.7 10 10 12 ー 2.5 ー ー 30 20 670 120 ー F ー

C-167B W 24 75 15 20 4.4 35 1 15 ー 2.3 ー ー 34.5 20 670 120 ー F ー

C-207 W 22 52 13 8 5.0 20 18 13 ー 1.92 ー ー 25 18 500 100 ー F ー

C-209E W 11 52 6 2.5 3.3 20 10 6 ー 0.7 ー ー 4.2 2 270 85 ー F ー

SN-167H W 24 75 12 15 6.4 21 20 12 -1400 2.8 380 950 35 20 670 120 30 F,J,T ー

SN-207 W 22 52 10 6 5.5 20 30 10 -1000 1.3 100 140 14 8 500 100 15 F,T  207

TW-502-A W 21.5 225 20 100 17.5 35 ー 20 -1800 ー ー ー 160 100 1370 120 170 N ー

TW-504D W 21 62 10 15 5.75 20 25 10 -1200 2.4 250 530 24 15 727 89 30 N ー

TW-506-C W 22.5 41.5 10 10 4.9 40 25 10 -1200 ー ー ー 16 10 736 89 20 N ー

TW-510-A W 22.5 41.5 10 10 5.4 40 1.5 10 -1200 ー ー ー 16 10 515 89 20 N ー

TW-511-A W 22 41 4 7.5 8.0 16 ー 5 -700 ー ー ー 8 5 410 89 12 N ー

TW-512-B W 22.5 23.4 6 4 3.66 22 25 6 -850 0.9 80 120 6 3.6 669 89 12 N ー

TW-512-C W 20 35 6 4 3.66 22 ー 6 -850 ー ー ー 6 4 669 89 12 N ー

TW-514-A W 29 650 20 400 ー 38 ー ー ー ー ー ー ー ー 2000 180 ー N ー

TW-516-A W 15 72 20 20 3.6 50 ー 20 -1800 ー ー ー 32 20 690 110 50 N ー

TW-530-B W 18 210 14 60 25.5 28 20 14 -1300 ー ー ー 60 40 750 100 80 N ー

TW-535-A W 21 62 10 15 5.75 20 10 -1200 ー ー ー 24 15 570 89 40 N ー

TW-553-B W 3ph 17 136 14 60 24 30 20 14 -1800 ー ー ー 60 40 830 100 80 N ー

TW-558-A W 3ph 35 170 16 100 27.7 18 16 -1800 ー ー ー 160 100 1162 105 135 N ー

TW-558-E W 3ph 38.5 165 10 100 30 20 1.5 16 -1200 ー ー ー 200 120 1367 130 135 N ー

Page 1

Dimension

Rating of Early Japanese Transmitting Triodes (Water Cooled)

Cathode Anode

Class C Operation

PowerCurrentVoltage

Rating



Cooling

Tube Type Water

Type Ef If Max Ep Max Diss Gm μ f max Anode Grid Anode Grid Drive In Out Length Max Dia Maker Note

V A kV kW mS MHz kV V A mA W kW kW mm mm ltr/min

TW-559-A W 3ph 29.5 42 16 25 10 60 1.5 16 -1800 ー ー ー 40 25 677 105 40 N ー

TW-571-A W 17 126 10 25 10 37 ー 10 -1200 ー ー ー 40 25 510 105 40 N ー

TW-572-B W 17 126 10 25 11 33 20 10 -1200 ー ー ー 40 25 655 100 40 N ー

TW-575-B W 11 52 6 2.5 3.5 22 25 6 -600 ー ー ー 4 2.5 235 84 10 N ー

UN-167 I W 24 56 12 15 6 10 ー 10 -1000 ー ー ー ー 8 670 120 30 T ー

UV-169 W 33 225 ー 75 18 28 1 12 ー ー ー ー 144 85 1590 150 55 T ー

UV-171 W 43 500 ー 150 30 14 1 16 ー ー ー ー 300 150 1750 260 140 T ー

UV-171D W 40 450 ー 150 28 25 ー 15 ー ー ー ー 250 130 1750 260 140 T ー

UV-175 W 24 240 ー 35 15 30 1 12 ー ー ー ー 72 47 1105 150 40 T ー

WT-355 W 11 50 6 2.5 3.8 20 40 6 -600 0.8 90 72 4.2 2.7 245 80 5 T ー

WT-365 W 18 150 ー 20 18 30 20 12 ー ー ー ー 36 20 540 135 30 T ー

WT-370 W 12 300 ー 25 16 22 20 10 ー ー ー ー 50 25 540 135 30 T ー
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Notes: 1) Copied from "History of Electron Tubes (1994)"Reference Book: Unpublished (Japanese version only)

         2) "Maker": F: Fujitsu, J: JRC, N: NEC and T: Toshiba

         3) "Type of Cathode": No description in original list. They should be: W for pure Tungsten, 3 ph for Three-Phase --- Ed.

Dimension

Rating Class C Operation

Cathode Anode Voltage Current Power


	Sheet1

